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GARANTIBEVIS

Ife yder 3 €rs garanti p€ dit boblekar og
3 €rs garanti p€ alle tekniske dele

Dette garantibevis er udstedt pa:

If6 model/system Farve

Attesteret af Ifoé!s kvalitetskontrol:

Dato Udfyldt af

Garantien omfatter
Reparation eller udskiftning af defekte dele pa grund af fabrikationsfejl.

Bemrirk, at garantien ikke dfikker skader, der skyldes:

" Brug af vand med en temperatur over 50°C.

" Brug af sprit, alkohol, skurepulver eller renggringsmidler, der indeholder nogle af disse ingredienser
" Kraftig overbelasning.

" Ukorrekt tilslutning/montage.

" Anvendelse af reservedele, som ikke er originale.

" Ekstrem UV-belysning. Undga at placere et solarium lige op af karret.

" Boring af huller i boblekarrene til blandingsbatterier.

Kontakt venligst din Ifo-forhandler, hvis du far problemer med dit boblekar. Opgiv venligst falgende
data om karret (du kan ogsa finde disse oplysninger pa typeskiltet pa el-boksens lag):

Ordrenummer Total

kW
Enhed/kar nr Varme
kW
Type elsystem Volt
ype elsy: Volt

Ifo
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Indledning$

Tillykke med dit valg af et Ife boblekar! Skal overvejes inden installation
Nu kan du unde dig selv den laekre luksus, det!fo boblekar findes i mange modeller og med flemskel-

er, at gd i boblebad i dit eget hjem. Ifé!s bob|e_lige massagesystemer. Hertil kommef e’F bredt soetith
kar qiver dig skan afkoblina oa deiliq massa eaf ekstraudstyr, som kan monteres pa dit boblelait.
g g g 0g dejlig g€, ammen skabt, sa du kan fa et boblekar, der paisine

Spaendil_’lger 0_9 stress_ forsvinder,_ samtidig me(iersonlige gnsker. Billedet pa nzeste side er dektor et
at blodcirkulationen stimuleres. Vi er overbe-  eksempel, som viser de forskellige dele af et Habte

vist om, at du far mange dejlige timer i dit nye  Et boblekar fra Ifé kan monteres fritstdende eller
boblekar. indmuret. Hvis boblekarret er fritstdende, skal det kom-

For at du skal f& s& meget gleede som muligeletteres med front og/eller gavl. Til modellerne 1f6
ud af dit boblekar, beder vi dig leese den del afJamaica og Ifé Grenada fas fronter i to forskellige leeng-

bruasanvisninaen som er stilet til eieren ir]dender. Den korte front benyttes, nar du samtidig anvender
9 g. ) ' 2 gavle, eller hvis der sidder rar pa vaeggen. Ifé6 Barbados
du tager karret i brug.

kan maksimalt forsynes med 1 front og 2 gavle.

VIGTIGT: Gem denne brugsvejledning, da den inde- Luftforhold
holder dit garantibevis. Skulle du f& problemer med ~ Et boblekar fyldes med store meengder varmt vandjag

dlt kar1 bedes du Oplyse Ordrenummeret’ som Stér pé der Vla dyserne deSUden tllS%ttes |Uft, dannemel
garantibeviset. vanddamp i badeveerelset. Dette er som regel ikkgeho

problem i moderne badeveerelser.

Kontrol ved modtagelsen Luftfugtighed og ventilation

Kontroller, at boblekarret ikke har taget skade under  pqt of vigtigt, at rummet er godt ventileret, n&ucyar i
transporten. Tjek at folie og treekasse er ubeskadiget. | piebad. En ventilator giver det bedste resukéntila-
Du bgr omgaende papege eventuelle transportskader 4o har veere forsynet med et automatisk spjeefid, s

over for speditgren, sa disse kan noteres pa modtagel-| 1|4 1uft ikke bleeser ind i badeveerelset. En vato|

seskvitteringen. som styres af luftfugtigheden i rummet, kan veene de

bedste Igsning.
Behold din garanti

Beskyt karret mod slag og sted. Undgé at udseette kar-Loft og viigge

ret for ekstrem UV-bestraling fra f.eks. solarium. Husk Eftersom der opstdr meget vanddamp, nér du bader,

at din produktgaranti kun geelder, hvis du ikke har skal der veere en teet dampspeerre i baderummets loft og
veeret groft uagtsom mod karret eller de tekniske dele. veegge.

Gulv

Det bedste er et gulvmateriale, der taler konstdngtig-
hed. F.eks. fliser eller klinker. Husk, at guhketl hrave fald
fra boblekarret mod gulvaflgbet, sa du undgar,amtdet
samles ved karret.

Godkendt i.h.t. EU- og EMC-direktiver

If6 boblekar er godkendt i henhold til alle krav, som er
fastlagt ved EU-direktiver for sikkerhed for el-udstyr.
Herunder direktiver for lavspeendingskomponenter:
EN 60 335-1, EN 60 335-2-60, LVD 73/23/EEC samt

direktiver for elektromagnetisk straling: Blandingsbatteri
EN 55014-1: 2000, EN 55014-2: 1997, Det er bedst, at anvende et termostatstyret blandings-
EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3:1995. batteri, s& badevandet ikke bliver for varmt. Husk at
EN 55014-1, 2000 + A1, 2001 boblekarrets garanti ikke geelder, hvis du fylder karret
EN 55014-2, 1997 + Al, 2001 med vand, der er varmere end 50°C, da for varmt vand
EN 61000-3-2, 2000 kan skade karrets overflade. Er boblekarret monteret
EN 61000-3-3, 1995 + Al, 2001 med et varmelegeme, slar overkogssikringen automatisk
direktiver for ROHS: fra ved alt for hgje temperaturer.
2002/95/EC L .
evrigt tilbehur
OBslnctallatontaietboblerarckaltalid Efter et dejligt bad er det vigtigt, at du tager den med ro
udfgres af en fagmand. Installationsinstruktioner 0g slapper af. Derfor kan et bruseb.ad installeret i nzer-
findes p& s 13-20. heden af boblekarret vaere en god ide. Plus en stol eller

beenk, som kan tale fugtighed.



Gode rad

Den sturst mulige nydelse

Et boblebad skal veere afstressende og behageligt, sa giv dig god tid. Gar dit bad til en
oase af gleede og afslapning. Indstil badevandets temperatur lidt hgjere end din krops-
temperatur, ca. 38°C.

Et massagebad pavirker kroppen en del, s massagebad aldrig leengere end 15-20

minutter. Lyt til din krop og sta op, nar du fgler dig traet. Undga desuden at sidde for
leenge lige foran en dyse.

Efter massagen er det laekkert med et brusebadysggens porer kan traekke sig

sammen. Saet dig ned en stund og slap af # f.eksnoget koldt at drikke. Sid gerne lige
sa lzenge, som du har badet, s& kroppen kan nanakeviilbage til normal temperatur.

Helse og sikkerhed

Benyt aldrig elektriske apparater, sdsom hartarrer eller fast installeret telefon i for-
bindelse med badet.

Efterlad aldrig barn alene i boblekarret.

Personer med hjerteproblemer eller gravide kvinder bgr tale med en laege inden, de
tager boblebad.

Undga at fa hovedet under vandoverfladen. Den kraftige indsprgijtning af vand og luft
kan muligvis skade gjne og arer.

G4 aldrig direkte i massagebad efter et maltid, eller nar du har drukket alkohol.
Undga at blokere dyserne.

Har eller tgj bar ikke komme i kontakt med udsugningsdaekslet. Personer med langt
har bar seette dette op eller benytte badeheette.

Boblekarrets forskellige dele Pafyldningsstuds
til desinfektionsvaeske

Aflgb Vandmassagedyse

Luftregulering for luft-
tilseetning til vandmassage Termostat til

Lampe temperaturindstilling

Easy touch

Lufthul Over- og aflgb

Udsugning




Forskellige massagetyper

Ifo!s boblekar fremstilles i mange modeller og varianter. Desuden fas der
en maengde ekstra tilbehgr til karrene. Laes nedenfor om de forskellige
massagesystemer, og hvordan de fungerer.

Massagen kan startes og stoppes pa to mader. Pneumatisk styring betyder,
at massagen startes og stoppes ved hjeelp af lufttryk. Mens elektronisk
styring betyder, at massagen startes og stoppes elektronisk.

Pneumatisk styret massage LV200, Luft- og vandmassage

Med If6 Easy touch-kontrollen pa boblekarrets kant,
(Modeller: If6 Jamaica, If6 Grenada, If6 Santiago, If6  kan du starte massagefunktionerne med et let tryk. Der

Havana) presses sma luftbobler op gennem vandet fra sma hul-
ler i boblekarrets bund, og vandstraler strammer ud
V100,Vandmassage 230V fra mundstykker i boblekarrets sider. Vandmassagens

Pneumatisk styret. Vandstralerne kommer fra mund-  styrke kan reguleres ved at iblande luft. Du kan kgre
stykker i boblekarrets sider. Massagens styrke reguleremassagesystemerne hver for sig eller samtidig.
trinlgst via i blanding af luft.

L300, Luft- og vandmassage 230V
LV200, Luft- og vandmassage 230V Med Ifé Easy touch-kontrollen pa boblekarrets kant
Pneumatisk styret. Der presses sma luftbobler op kan du starte massagen og andre funktioner med et let
gennem vandet fra mundstykker i boblekarrets bund. tryk. Der presses sma luftbobler op gennem vandet fra
Vandstréler med i blandet luft stréler ud fra mundstyk- sma huller i boblekarrets bund, og vandstraler strgm-
ker i karrets sider. Du kan kgre massagesystemerne mer ud fra mundstykker i boblekarrets sider # samt fra

hver for sig eller i kombination. (Dog ikke for 1f6 specielle mundstykker til rygmassage. Vandmassagens
Havana). styrke kan reguleres via iblanding af luft. Du kan kare
massagesystemerne hver for sig eller kombineret. Et
Elektronisk Styret massage termostatstyret varmelegeme pa 2 kW holder bade-
vandstemperaturen konstant.
(Modeller: If6 Accent, If6 Panama, If6 Barbados, Ifo
Bahamas, If6 Tobago, If6 Margarita) LV400, Luft- og vandmassage 230V
Med Ifd Easy touch-kontrollen pa boblekarrets kant kan
V100,Vandmassage 230V du starte massage og andre funktioner med et let tryk.

Med If6 Easy touch-kontrol p& boblekarrets kant kan duDer presses sma luftbobler op gennem vandet fra sma
starte massagefunktionen med et let tryk. En tarlgbssi- huller i boblekarrets bund, og vandstraler strammer ud
kring sarger for, at der altid er den rette meengde vand fra mundstykker i boblekarrets sider # samt fra speci-
i karret inden det kan startes. Dette er feelles for alle  elle mundstykker til rygmassage. Vandmassagens styrke
boblekar af akryl med elektronisk styring. Vandstralernekan reguleres via i blanding af luft. Du kan kere mas-
strammer ud fra mundstykker i karrets sider. sagesystemerne hver for sig eller i kombination. Et ter-
Vandmassagens styrke kan reguleres ved at iblande lufnostatstyret varmelegeme pa 2 kW holder badevands-
temperaturen konstant og undervandsbelysning skaber
en afslappet stemning. Boblekarret er nemt at ggre rent
med et automatisk desinfektionssystem.
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Boblekar med elektronisk styring
Modeller: Ifd6 Accent, If6 Panama, If6 Barbados, If6
Bahamas, Ifé Tobago och Ifé6 Margarita

Knap

Easy touch
Massagefunktionerne og undervandslampen styres ved hjeelp
af easy touchen pa karrets kant. En rad lysdiode over hver
knap lyser, nar funktionen er aktiveret.

Easy touchen er desuden forsynet med en strgmindikator,
der lyser rgdt, nar der er stram anlaegget, samt en niveau-
indikator, der lyser grgnt, nar der er vand nok i karret til, at
massagen kan startes.

Easy touch 3F

Stremindikator

Lysdiode

Knap

Niveau-
indikator

Easy touch 4F

Luftmassage, start/stop
Tryk let pa knappen for at starte luftmassagenHudlerne i karrets bund. En rad lysdiode
viser, at massagen er aktiveret. Massagen afomgtbst nyt kort tryk pa knappen.

Luftmassage, variabel
Tryk let pa knappen for at starte luftmassagen fra hullerne i karrets bund. En rad lysdio-
de viser, at massagen er aktiveret. Massagen afbrydes ved et nyt kort tryk pa knappen.

Varierende styrke.

Tryk pa knappen og hold den inde. Luftmassagen gger nu i styrke. Nar den gnskede
massagestyrke nas, slippes knappen. En rgd lysdiode viser, at massagen er aktiveret.
Massagen afbrydes ved et nyt kort tryk pa knappen.

Automatisk varierende styrke.

Tryk pa knappen og hold den inde. Luftmassagen gger nu i styrke. Nar den nar den
hgjeste styrke og begynder at aftage i styrke igen, slippes knappen. Luftmassagen varie-
rer nu trinlgst mellem hgjeste og laveste styrke. En r@d lysdiode viser, at massagen er
aktiveret. Massagen afbrydes ved et nyt kort tryk pa knappen.
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Vandmassage, start/stop
Tryk let pa knappen for at starte vandmassagen fra dyserne i karrets sider. En rad lys-
diode viser, at massagen er aktiveret. Massageydafbved et nyt kort tryk pa knappen.

Vandmassage, variabel

Maksimal styrke.

Tryk let pa knappen for at starte vandmassagemniyiserne i karrets sider. En rad lys-
diode viser, at massagen er aktiveret. Massageydafhved et nyt kort tryk pa knappen.

Varierende styrke.

Tryk pa knappen og hold den inde. Vandmassagen aftager nu i styrke. Nar den gnskede
massagestyrke nas, slippes knappen. En rgd lysdiode viser, at massagen er aktiveret.
Massagen afbrydes ved et nyt kort tryk pa knappen.

Automatisk varierende styrke.

Tryk pa knappen og hold den inde. Vandmassagen aftager nu i styrke. Nar den nar den
laveste styrke og begynder at gge i styrke igen, slippes knappen. Vandmassagen varie-
rer nu trinlgst mellem hgjeste og laveste styrke. En r@d lysdiode viser, at massagen er
aktiveret. Massagen afbrydes ved et nyt kort tryk pa knappen.

Vandmassage med lufttilsfitning, start/stop
Tryk let p& knappen for at tilseette luft fra dyserne i karrets sider. En rgd lysdiode viser
at, massagen er aktiveret. Maengden af luft reguleres med luftreguleringen pa karrets
kant. Lufttilseetningen, afbrydes ved et nyt kort tryk pa knappen.

OBS! Lufttilseetningen fungerer kun, nar vandmassagesystemet er aktiveret og luftre-
guleringen er dben.

Vandmassage med lufttilsfitning, pulserende
Tryk pa knappen og hold den inde, indtil lufttilsaetningen afbrydes. Slip herefter knappen.
Nu vil lufttilseetningen til vandmassagen teende/slukke i intervaller pa 2 sekunder. En rgd
lysdiode viser, at massagen er aktiveret. Maengden af luft reguleres med luftreguleringen
pa karrets kant. Lufttilseetningen afbrydes ved et nyt kort tryk p& knappen.

OBS! Lufttilseetningen fungerer kun, nar vandmassagen er aktiveret og luftregule-
ringen er aben.

Undervandslampe

Tryk let pa knappen for at teende lampen i karret. En rad lysdiode viser, at lampen er
teendt. Lampen slukkes ved et nyt kort tryk pa knappen. OBS$ lampen kan kun teendes,
nar vandet er ca. 5 cm. over dyserne i karrets sider.

Automatisk efterturring af luftsystem

Tam karret for vand. Efter ca. 11 minutter starter bleeseren automatisk med at tgrre
hele luftsystemet. Eftertagrringen varer ca. 2 min. @nsker du ikke, at den automatiske
eftertarring skal aktiveres, tammer du farst karret for vand og trykker derefter let

pa knappen til luftmassage, sa lysdioden slukkes. Automatisk eftertgrring er tilvalg for
systemerne luft samt luft- og vandmassage, men er standard for systemet med variabel
luft- og vandmassage.

OBS! Eftertarring starter kun, hvis blaeseren har veeret aktiveret under badet.



Automatisk vandpafyldning
med blandingsbatteri og bruser

Automatisk vandp€fyldning

El-tilslutning Funktionsbeskrivelse
El-tavlen til den automatiske vandpafyldning er tilsluttetDrej pa handgrebet for at lukke for over- og aflgbet.
fra fabrikken. Tryk pa easy touchen for automatisk vandpafyldning.

Hvis karret er med separat teknik, skal magnetuenti Karret bliver nu automatisk fyldt med vand via tillgbet

og niveausensor pa karret tilsluttes i el-tavlenupétten.  pa over- og aflabet. Nar der er tilstraekkelig vand i kar-
ret, lyser niveauindikatoren i easy touchen, og vandpa-

Vandtilslutning fyldningen stopper automatisk. Karret er klar til brug.
Vandetilslutningen foretages ved at montere de to med- @nskes vandpafyldningen stoppet under pafyldningen,
leverede filtre (1/2% indvendig) mellem de to PEX-slantryk endnu engang pa easy touchen. OBS, massagefunk-
er og husinstallationen. Koldtvandsslangen er meerket tionerne virker farst, nar niveauindikatoren lyser, og
med et %C% og bla tape. Varmtvandsslangen er meerkar er tilstreekkelig vand i karret.

med et %H% og rad tape. Abn og luk for bruseren og indstil vandmaengden ved
Vigtigt: Garantien pa armaturerne bortfalder, hvis ikkeat dreje pa reguleringsventilen.
de to filtre monteres korrekt. OBS, den automatiske vandpafyldning og bruseren

Den automatiske vandpafyldning skal tilsluttes i over-fungerer uafhaengigt af hinanden, derfor stopper pafyld-
ensstemmelse med hvert enkelt lands geeldende reglerningen via bruseren ikke automatisk.
herfor. Vandtemperaturen indstilles p& termostaten. For
yderligere information, se den vedlagte brugsanvisning
fra Mora.

Manuel vandp€fyldning med blandingsbatteri og bruser

Vandtilslutning Funktionsbeskrivelse

Vandetilslutningen foretages ved at montere de to med- Drej pa handgrebet for at lukke for over- og aflgbet.
leverede filtre (1/2% indvendig) mellem de to PEX-slangarret fyldes med vand via tillgbet pa over- og aflgbet
er og husinstallationen. Koldtvandsslangen er maerket ved at dreje pa reguleringsventilen. Nar der er tilstraek-
med et %C% og bla tape. Varmtvandsslangen er maerketlig vand i karret, lyser niveauindikatoren i easy tou-

med et %H% og rad tape. chen. Luk for vandet ved at dreje pa reguleringsventilen.
Vigtigt: Garantien pa armaturerne bortfalder, hvis  Karret er Kklar til brug.
ikke de to filtre monteres korrekt. Massagefunktionerne virker fgrst, nar niveauindikato-

Den manuelle vandpafyldning skal tilsluttes i over- ren lyser, og der er tilstreekkelig vand i karret.
ensstemmelse med hvert enkelt lands gaeldende regler Abn og luk for bruseren og indstil vandmaengden ved
herfor. at dreje pa reguleringsventilen.

Vandtemperaturen indstilles pa termostaten. For
yderligere information, se den vedlagte brugsanvisning
fra Mora.



Temperaturindstilling og start af varmelegeme

Tryk let pa &SET%, knappen og hold den indtrykket. Temperatur-
Med pil-knappen finder du den gnskede tempera- display

tur. Nar den gnskede temperatur er fundet, slippes Lysdiode
tasterne og termostaten er indstillet. $ Bemeerk, lys-

dioderne blinker, nar den aktuelle temperatur afvi-

ger 2°C fra den indstillede temperatur. Nar karret Knap

ikke anvendes blinker lysdioderne konstant. @nsker
du at undgé dette, kan du slukke for strgmmen til
anlaegget eller seenke temperaturindstillingen til den
aktuelle rumtemperatur.

OBS! Varmen virker kun nar vandmassagen er
aktiveret.

Termostat

Badevandstemperaturen er indstillet til 37°C
fra fabrikken. @nskes dette eendret, gares det
ved hjeelp af termostaten pa karrets kant.

Boblekar med pneumatisk styring

Modeller: If6 Jamaica, If6 Grenada, Ifé Santiago och If6 Havanna

Boblekar med pneumatisk styring, er ikke udstyret med tarlgbssikring. Det betyder, at
massagefunktionerne kan aktiveres, uden at der er vand i karret.
Massagefunktionerne nikkke startes uden, at der er tilstraekkelig vand i karret, da der
ellers er stor risiko for at pumpen gdelsegges.

Luftmassage, start/stop
Tryk pa knappen for at starte luftmassagen fra dyserne i karrets bund. Massagen afbry-
des ved et nyt tryk pa knappen.

Vandmassage, start/stop

Tryk pa knappen for at starte vandmassagen fra dyserne i karrets sider. Massagen afbry-
des ved et nyt tryk pa knappen. Vandmassagens styrke kan reguleres ved, at der tilsaet-
tes luft. Luftmaengden tilpasses ved hjeelp af Iuftreguleringen pa karrets kant. Styrken

i de enkelte dyser kan reguleres ved at dreje pa selve dysen, undtagen pa model
Havanna.
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Renggaring af boblekarret

Renguring:

Boblebadet renggres ganske normalt som al anden sanitet. Aimindelige
renggringsmidler kan anvendes. Dog aldrig sprit, alkohol, skurepulver og
andre slibende midler eller renggringsmidler der indeholder sadanne.

Ife Desinfektionstabletter fur hvert bad!
Det er nemt og en god ide at benytte If6 Desinfektionstabletter i badevar
De modvirker ubehagelige bakterier, der kan trives i varmt vand.

Sadan gar du:

" Fyld boblekarret med varmt vand.

" Tilseet en Ifd Desinfektionstablet og lad massagefunktionerne kgre i
ca. 1 minut.

" Nu er vandet Klar til brug, og Du kan nyde dit massagebad.

" Nar Du er feerdig med massagebadet, tilseettes yderligere en If6 Desinfektionstablet.
Lad badets massagefunktioner kgre i ca. 1 minut inden du temmer karret.

Renguring af rursystemer uden automatisk desinfektionssystem

If6 anbefaler, at du desinficerer dit boblekar efter hvert tiende bad i hjemmemiljg- eller
mindst efter hvert femte bad i offentligt miljg. Du kan kebe 1f6 Desinfektionsveeske hos
din VVS-installatar.

Sadan gar du:

" Heeld cirka 40 ml If6 Desinfektionsveeske i detyitade badevand.

Aktiver pumpen i 5 minutter.

" Aktiver bleeseren 2-3 gange i 5 sekunder.

Tom karret for vand.

" Skyl karret efter med rent vand. Du kan nu bemytit boblebad, praecis som du ple-
jer.

OBS! Brug aldrig seebe sammen med Ifé Desinfektionsveeske, da det nedseetter effekten
af desinfektionsvaesken. Husk ogsa, at spildt desinfektionsvaeske kan skade emalje og
akryl ved direkte kontakt gennem laengere tid. Undga derfor at spilde veeske ved pafyld-
ning af desinfektionsveesk®&er m! ikke bades under desinfektionen"

Renguring af rursystemer med automatisk desinfektionssystem

Det automatiske desinfektionssystem sgrger for, at boblekarrets massagesystem rengg-
res grundigt. If6é anbefaler, at der desinficeres efter hvert tiende bad i hjemmemiljg og
mindst efter hvert femte bad i offentligt miljg. If6 Desinfektionsveeske kan kgbes hos
deres VVS-installatar.

P€fyldning af desinfektionsviiske

Skru laget af pafyldningsstudsen for desinfektionsvaeske og isaet en tragt, (pafyldnings-
studsen er placeret pa karrets kant). Pafyld ca.1 liter Ifo desinfektionsvaeske og skru
laget pa igen. Nar lysdioden over knap 1 pa easy touchen blinker, er det tid til at fylde
op med desinfektionsvaeske igen.

OBS! Benyt kun desinfektionsveeske fra Ifd. Vi tager intet ansvar for fejl, der opstar ved
brug af andre veeskeber m! ikke bades under desinfektionen”
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Automatisk desinfektion
Desinfektionen kan kun startes, nar vandniveauetaers cm over dyserne i karrets
sider. Derfor er det praktisk at desinficere bobbeket direkte efter, du har veeret i bac

Séadan ger du:

" Tryk pa knap 1 pa easy touchen. Hold knappen inslsekunder og tryk herefter to
gange pa knap 2, mens du holder knap 1 indtryksififektionen starter nu automa-
tisk: Pumpen gar i gang, og lysdioderne 2 og &dulirEfter 5 sekunder indsuges des
fektionsvaesken. Efter yderligere 60 sekunder stangampen, og blaeseren starter i
sekunder (lysdiode 1 og 2 blinker). Dette forlgbkeger i ca. 3 minutter. Under denn
proces er alle massagefunktioner blokerede.

" Nar alle lysdioder blinker (undtagen den der heti¢lampen), kan du temme karret for
vand.

" Efter ca. 11 min. starter bleeseren automatisk i ca. 2 min. og tarrer hele luftsystemet. Alle
lysdioder slukker undtagen stramindikatoren. Nu er dit boblekar igen klar til brug.

Renguring af roterende dyser Renguring af filteret p€ blfiseren

pic

)
Loft forsigtigt dysen ud fra Renggr dysen ved at spule den Skru vingemgtrikken lgs Renggr filtret ved at skylle det
boblekarret ved hjeelp af en med rent vand. moduret, sa filtret kan lgsnes.  med rent vand. Nar filtret er
skruetraekker eller lignende. tort, kan du skrue det fast igen.
Pas pa ikke at ridse karret. Vigtigt! Efter rengaring skal

det sikres, at filtret ikke bergrer
gulvet. Undga at spule vand ind
under karret.OBS! Bleeseren
ma ikke benyttes uden filter.

Fejlfinding

(inden du ringer efter en fagmand)

Installationen af et boblekar skal altid udfgres af en elinstallater, og installataren skal ogsa tilkaldes ved evt.
driftsstop. Fglgende kan du imidlertid godt kontrollere selv, inden du rekvirerer professionel hjeelp:

Pumpen starter ikke
Undersgg om strgmindikatoren pa easy touchen lyser. Lysdioden viser, om der er strgm pa systemet. Hvis
den ikke lyser, kontroller s& om husets sikringer eller HFI-relae fungerer.

Er der vand nok i karret? Vandniveauet skal vaere mindst 5 cm over dyserne i karrets sider, for at pumpen
kan starte. (se niveauindikator side 7).

Lufttilsfitning til vandmassagen virker ikke
Kontroller at luftreguleringen pa karrets kant er aben.

Varmelegemet virker ikke

Kontroller at vandniveauet er mindst 5 cm. over dyserne i karrets sider.

Pumpen skal kgre for at varmen virker. Kontroller indstillingen af termostaten pa karrets kant.
Nogle roterende dyser virker ikke. (kun kar uden varmelegeme)

Kontroller at dyserne ikke er lukket individuelt.

12



TIL INSTALLATOREN

Installation af modeller med
teknik under karet

Udpakning

Fjern ikke boblekarrets emballage, fer karret star pa plads i badeveerelset. Lgft aldrig
boblekarret i rgrene, men tag fat i karrets kant. Kontroller at boblekarret ikke har
transportskader (folie og treekasse er ubeskadiget).

Placering

Boblekarret skal placeres i et vadrum med god ventilation. Boblekarret skal altid stilles
pa benene og ma aldrig hvile pa kanten. Juster benene, sa boblekarret star helt vandret.
Spaend kontramgtrikkerne (gaelder kun for akrylkar). Tilslut aflabsslangen, som falger
med karret, til gulvaflgbet.

Installation med frontplade
Hvis boblekarret monteres med front, bgr fronten bestilles samtidig med karret (geel-
der kun akryl), efter som fronten er specielt tilpasset hvert enkelt kar.

Potentialeudligning

Boblekarret skal potentialeudlignes i huse, hvor en potentialeudligningsskinne findes.
Dette gares fra den tilslutningsklemme, som er placeret pa teknikkens stativ til den
eksisterende installation (ikke jord) og i overensstemmelse med hvert enkelt lands reg-
ler for potentialeudligning.

Nar karret potentialeudlignes (geelder kun emaljerede kar), skal front og gavle ogsa
potentialeudlignes. Se vedlagte anvisninger for front/gavl. Ved ukorrekt installation
bortfalder Ifé!s garantier. Dersom originale reservedele ikke anvendes, bortfalder bade
DEMKO-godkendelsen og Ifé!s garanti.

Potentialudligning/udligningsforbindelse Potentialeudligning/udligningsforbindelse af boblekar med
af boblekar med teknik under karret. separat teknik.

7

~ Tilslutnings-
klemme

Tilslutnings-
klemme

Tilsluttes til
potentialeudligningsskinne

OBS! Installation af et boblekar skal altid udferegafautoriseret VVS- og el-installater.
Installation af vand skal udfgres i.h.t. autorsetiovgivning for en VVS-installatar, og el-iregiathen
i overensstemmelse med steerkstramsbekendtgarelsearf autoriseret El-installatar.
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Tilslutning af el
Diagram for el-tilslutning findes el-boksen.

Massagesystemer V100 og LV 200

Tilslutningsklemmen pa el-tavlen under boblekarret skal tilsluttes et fast el-udtag
fra et to-polet stik, 10 A, med 3 mm stikafstan. Stikket skal placeres, sa det ikke kan
nas af den, der bader. Hvis karret er udstyret med et 2 kW. varmelegeme, skal kar-
ret tilkobles en fast el-tilslutning med et to-polet stik 16 Amp med 3 mm stikafstand.
Driftsspaending: 230 V.

Massagesystemer LV300 og LV400

Tilslutningsklemmen pa el-tavlen under boblekarret skal tilsluttes et fast el-udtag fra et
to-polet stik, 10 A, med 3 mm stikafstand. Stikket skal placeres, sa det ikke kan nas af
den, der bader. Driftsspsending: 230 V.

Tilvalg: 6 kW varmelegeme samt variabel luft- og vandmassage.
Benyt samme fremgangsmade som oven for bortset fra, at installationen skal tilsluttes
et flerpolet stik, 16 A; med 3 mm stikafstand. Driftsspaending: 3N'400 V.

| alle tilfeelde skal husets el-installation veere forsynet med jordsikring i.h.t geeldende
bestemmelser.

Installation af modeller
med separat teknik

Afstanden mellem boblekarret og den separate teknik
Afstanden mellem karret og den separate teknik ma ikke overstige 10 meter. Den
separate teknik ma ikke monteres mere end 3 meter under karrets niveau.

Placering af den separate teknik

Den separate teknik ma ikke placeres hgjere end, at der altid er vand over pumpens
indlgb.

Installationen skal forsynes med ventiler for tamning (se tegningen nedenfor).

Montage af ventiler for

Til Kloak temning af separat teknik

Til kar N
4

-_

Ventiler 6)

Oo

Fra kar Pumpe

b 4

Installationen skal altid udfgres under hensyntagen til det aktuelle lands regler
for el- og vandinstallationer.
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Rurforbindelser fra boblekarret til den separate teknik

Tilslut alle rarforbindelser fra boblekarret til den separate teknik. Alle tilslutninger

pa kar og separat teknik er nummererede. De korresponderende numre pa kar og
separat teknik forbindes med hinanden. Benyt altid PVC-rgrsamlinger og limsamlinger
# aldrig metalfittings. Evt. gevindsamlinger teetnes med teflontape og eddikesyrebaseret
silikonegummi.

Tilslutning af vand og el

Se under &lnstallation af boblekar med teknik under karret% pa side 13-14.

OBS! Hvis der under installationen er behov for at forleenge svagstramsledningerne
mellem karret og den separate teknik, skal samlingen udfgres i en samleboks med en
teethedsgrad pa IPX5.

Potentialeudligning
Se anvisninger for potentialeudligning pa side 13.

Indmuring af boblekarret

Ved indmuring af boblekarret skal der ikke kun @gensyn til, at der skal kunne fore-
tages service pa pumpe, el-tavle og bleeser, meh @iysgr og gvrige dele rundt om
hele karret. Derfor anbefales det, at man altidldkane lgfte karret op, hvis der ikke pa
anden made kan skaffes adgang til alle kompongat&arret. Dette gaelder ogsa for kar
med separat teknik.

Hvis karret skal kunne lgftes op gares dette nemmesl at seenke karret ned i en
treekasse, som man sa senere kan beklaede eftevafietkassens abningsmal for kar-
ret i indmuringens overside skal vaere 20 mm mingine karrets ydermal for leengde og
bredde. For hjgrnemodeller skal abningen veere 10imdenfor badekarskanten. OBS,
boblekarret ma ikke hvile pa dets kant, men skiadl atd pa stativets fedder. Aflgbet skal
veere forbundet, sa det kan afmonteres fra servipetu(se side 16-17), eller veere fleksi-
belt sa det ikke hindrer oplgftning af karret.

Da det oftest er de vitale dele som el-tavle, punggebleeser (filter skal renses en gang
imellem pa blaeseren) som der skal ydes servicekzd,der placeres en serviceluge foran
disse komponenter. Servicelugen skal have et mad\dwer til, at man skal kunne fa
pumpen ud gennem lugen. (Se anbefalet mal pa aleiyécside 16-17). Servicelugen skal
veere perforeret s pumpen og blaeseren far tilfarh cadvendige luft til afkaling.

OBS! Iféls garanti omfatter ikke omkostninger som fglge af evt. nedtagning/
opseetning af fliser eller andet materiale som forhindrer service og vedligeholdelse.

15



Placering af inspektionsluger
ved indmuring

510 30
Inspektionsluge | 495 |
En inspektionsluge er en abning i muren, hvor du kan
komme til at servicere karrets vigtigste komponenter

som f.eks. el-tavle, pumpe og bleeser. 295
Selv om indmuringen er udstyret med en eller to inspek- 410
tionsluger, er reglen, at det skal veere muligt at lafte kar-
ret op af indmuringen, hvis der ikke kan skaffes adgang ti 1oo " (|
karrets komponenter pa anden made. ‘ i

‘ 503 !
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Ife Margarita

Ife Havanna
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For begge kar (venstre/hgjre) skal inspektionslogeglaceres

pa kortsiden og péa frontsiden.
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Montage af front og gavl

1. Hvis du arbejder alene, placer
du dig midt foran karrets front.
Hvis | er to personer, bar | place
jer ved hver sin ende af fronten.

If6 Barbados
Ifo Haiti

Skrue.

Gavl

Skrue

Gavl

2. Pres fronten ind, sa
rerklemmerne griber fat i
stativet. Start fra midten.

3. Skru fronten fast med de
medfglgende umbracoskruef.

4. Skru til med fingrene, indtil
skruen far fat i gevindet.

5. Kontroller at fronten sid-
der i den rigtige position og
spaend til sidst skruerne fast.

If6 Panama /
If6 Accent

4— 2 spit

Gavl

4— 2 spit

spit ~=2 —P>
Gavl
spit ~==2 —Pp> ?
~

Spiit

~2

Spiit

ende af fronten.

1. Hvis du arbejder alene, placerer du
dig midt foran karrets front. Hvis | er
2 personer, placerer | jer ved hver sin

2. Hullerne i frontens over- og
underkant skydes ind over
tapperne pa stativet.

3. Splitterne monteres i de
nederste tapper.

OBS$ Samtlige splitter
skal monteres.
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If6 Tobago If6 Bahamas If6 Margarita

Skrue

Skrue
Skrue
Skrue
1. Hvis du arbejder alene, placerer du dig midt foran karrets front. Hvis
Pos. A | er to personer, bar | placere jer ved hver sin ende af fronten.

2. Skyd frontens overkant ind under karrets overkant (position A).

3. Skub fronten ind mod karrets stativ (position B) og monter de 3
skruer i frontens underkant (4 stk. p& model If6 Margarita). Skru til
med fingrene indtil skruerne fa fat i gevindet.

4. Kontroller at fronten sidder i rigtig position og spaend til sidst skru-

Pos. B erne fast med en fastnggle eller svensknggle.
| .
Skrue ~_ OBS! Samtlige skruer skal monteres.
=
If6 Havanna
Pos. A
Pos. B
1. Huvis du arbejder alene, placerer du dig midafokarrets front. 4. Kontroller at fronten sidder i rigtig position og spaend til sidst
Hvis | er to personer, bgr | placere jer ved hveén®nde af fron- skruerne fast med en nggle.
ten.

2. Skyd frontens overkant ind under karrets overkant (position A). 4, Samtlige skruer skal monteres

3. Skub fronten ind mod karrets stativ (position B) og monter de 2
skruer i frontens underkant. Skru til med fingrene, indtil skruerne
far fat i gevindet.
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Test

Boblekarrets funktioner skal altid testes inden den endelige installation. Punkt 4-6 gaelder
kun for kar med vandmassage.

Kar med pneumatisk styring
(If6 Jamaica, If6 Grenada, If6 Havanna och If6 Santiago)

1.

ONOIEEY W N

10.

Fyld karret op med varmt vand (38°C) til ca. 5 cm over dyserne i karrets sider.
Ved boblekar hvor der kun er luftmassage, fyldes op til ca. 15-20 cm fra karrets kant.

Teend for hovedafbryderen.

Instruktion til, hvordan boblekarrets massagefunktioner startes, finder du pa side 10.
Start vandmassagen ved at trykke pa knappen for vandmassage.

Kontroller at alle rar og samlinger er teette.

Kontroller lufttilseetningen til vandmassagen ved at abne og lukke for luftreguleringen
pa karrets kant mens pumpen karer.

Kontroller bleeserens funktion ved at trykke pa knappen for luftmassage.
Teend alle funktioner og lad dem veere teendt i 5-10 minutter.
Sluk alle funktioner igen.

Tem karret ved at dreje pa over- og aflgbsgrebet og kontroller, at tilslutningen til
aflgbet er teet.

Kar med elektronisk styring
(If6 Haiti, If6 Panama, If6 Bahamas, If6 Margdidtd,obago, If6 Barbados)

1.
2.

OO W

10.
11.
12.

Teend for hovedafbryderen. Kontroller at stramikakoren lyser, se side 7.

Fyld karret op med vand til ca. 5 cm over dyserKontroller at niveauindikatoren
lyser, se side 7.

Massagefunktionerne styres ved hjeelp af eashémy se side 7-8.
Start vandmassagen via easy touchen.
Kontroller at alle rgr og samlinger er teette.

Kontroller lufttilsaetningen til vandmassagen aettykke pa easy touchen og abne og
lukke for luftreguleringen pa karrets kant, mensrmen karer.

Kontroller bleeserens funktioner ved at trykke pasy touchen.
Hvis karret er forsynet med lampe, skal dennatkolleres.

Hvis karret er forsynet med varmelegeme, skdtalkontrolleres ved, at badevands-
temperaturen indstilles, se side 10.

Teend alle funktioner, og lad dem veere teendiL05ninutter.
Hvis karret har automatisk desinfektion, skette kontrolleres, se side 11-12.

Tem karret ved at dreje pa over- og aflgbsgitedg kontroller, at tilslutningen til
aflabet er teet.
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Udskiftning af undervandspaere

1. Afbryd strammen.

2. Ringen pa lampen skrues af mod uret, og glasset tages af. Hvis det er vanskeligt
at lgsne ringen med fingrene, kan du fa et bedre greb ved at anvende to stifter i
ringens to huller.

3. Traek paeren og fatningen ud.

4. Den brugte peere erstattes med en ny. Benyt kun originale peerer og aldrig kraftigere
paerer end den oprindelige. Brug altid paerer med korrekt effekt (20W). Test evt.
den nye paere med et 12V batteri inden den saettes i. Hold parabolen p& ydersiden
(se tegningen), sa paeren ikke bergres med fingrene.

5. Paere og fatning trykkes pa plads. Kontroller at begge O-ringe sidder korrekt.

6. Glasset monteres igen, og ringen skrues pa med uret uden brug af veerktg;.

OBS! Lampen er sikret med en tarlgbssikring og kan ikke anvendes uden vand i kar-
ret.

O-ring <Z‘§ H% >

<

Ring\‘ ; L

Glas\ | N

Tag fat om parabolen pa ydersiden, nar den skal seettes i.
OBS$ Rar ikke ved selve peeren.
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Kontrolliste for fejlsggning

OBS! Fejlsggning skal altid udfgres af en autoriseret el-installatgr.
Start med at kontrollere fulgende:

1. Kontroller at der er 230V ~ eller 3N ~ 400V pa indgangsklemmerne.

2. Kontroller at der er vand nok i karret (se test af boblekarret side 20).

3. Kontroller husets og el-tavlens sikringer.

4. Kontroller at alle ledninger er korrekt forbundet i.h.t. diagrammet.

5. Kontroller at der er 6-12V DC mellem black og blue pa klemmeraekke &water% eller mellem black og
blue pa klemmeraekke &level%.

For at gere fejlsggningen nemmere henvises til fejlsggningsnaglen nedenfor, som angiver nogle vigtige
kontrolpunkter. Tallene angiver reekkefglgen efter hvilken, de enkelte kontrolpunkter skal gennemfares.
Beskrivelse af de forskellige procedurer i fejlifindingen finder du pa naeste side.

Boblekar med automatisk vandp€fyldning.

Hvis der ikke fyldes vand i karret, kontrolleres fglgende:

At sikringen i tilslutningstavlen ikke er sprunget.

At der er 230V~ pa indgangsklemmerne i el-tavlen til vandpafyldning.

At der er 230V~ pa klemmerne til magnetventilen.

At magnetventilen abner.

At filtrene pa henholdsvis koldt- og varmtvandstilslutningerne ikke er tilstoppede af snavs.

Hvis den automatiske vandpafyldning ikke stopper, kontrolleres falgende:

Tarlgbssikring, vandpafyldning. Sensorens lysdiode skal lyse, nar den korrekte vandstand er opnaet.

Boblekar med separat teknik
Fejlsggningsproceduren for kar med teknik under karret benyttes ogsa til boblekar med separat teknik
# men med folgende tilleeg:

Der som easy touchen ikke virker (geelder for alle svagstremskomponenter), kontroller de ledninger, der
evt. er blevet forleenget under installationen. Kontroller at samlingerne er korrekte, og at samlingsboksen er
teet, sa der ikke kan traenge fugt ind.

Fejlfindingsskema

Kontrol- Kontroller Kontroller Kontroller Kontroller Kontroller Kontroller | Kontroller Kontroller Kontroller Bemaerkninger | Hvis intet
punkter at releeet at pumpen at der er torlgbssik- | overkogs- easy temperatur- | desinfektions-| magnet- af dette
virker er tilkoblet 230V~ ringen sikringen touchen faleren vaeskens ventilen il hjeelper
mellem niveau desinfek- er arsagen:
klemmerne tionen
i el-boksen
Fejlarsager
Pumpen Pumpen er i
virker 2 1 3 stykker og
ikke skal udskiftes
Magnet- * Magnetven- | Magnetven-
ventilen * tilen virker kun | tilen eri
virker 2 1 3 nar pumpen stykker og
ikke er ON skal udskiftes
Bleeseren Bleeseren er
virker 2 1 3 i stykker og
ikke skal udskiftes
Varme- *Varmelege- | Varmelegemet
legemet 1* 2 3 met virker er i stykker og
virker kun nér pum- | skal udskiftes
ikke pen er ON
Varme- Kontaktoren
legemet haenger. El-
varmer 1 tavlen eller
hele tiden kontaktorbok-
sen udskiftes
Blaeseren Blaeseren
starter ikke 1 virker ikke og
efter desin- skal udskiftes
fektion
Desin- * Lysdiode 1 | Desinfektions-
fektionen blinker pa systemet virker
virker ikke 2 1* 3 easy touchen | ikke og skal
udskiftes
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Kontrol af easy touch
1. Afmonter easy touch ledningerne fra klemmerne i elKontrol af temperaturfuler
tavien. 1. Temperaturfglerens ledninger afmonteres ved &Temp
2. Monter et lille stykke ledning i &GND%. Tag derefter sensor% i el-tavien.
den Igse ende og lad denne let berare taste funk- 2. Check modstanden i temperaturfgleren med et ohm-
tionen pa den enhed, der ikke virker. Den farste meter. Hvis modstanden er ca. 1540 ohm ved 25°C,
bergring starter funktionen, den anden stopper den.  er temperaturfgleren OK. Ellers skal temperaturfgle-
3. Hvis den kontrollerede enhed virker, er easy touchen ren udskiftes.
defekt og skal udskiftes. | modsat tilfeelde skal el-tav-

len udskiftes. Kontrol af termostatfunktion
1. Afmonter temperatursensorens ledninger i el-tavlen,
Kontrol af det pneumatiske system s& stremmen til relaeet/kontaktoren afbrydes.
1. Kontroller at der er 230V~ mellem F og N i el-tavlen2 Dersom relzeet ikke slar fra, er termostatfunktionen
2. Afmonter pneumatikslangen fra knappen og blees i defekt, og el-tavlen skal udskiftes.

slangen. Hvis systemet virker nu, er det knappen, deg. Monter et lille stykke ledning i klemmerne &Temp
skal udskiftes. | modsat tilfeelde er det mikroswitchen sensor%. Hvis relaeet/kontaktoren aktiveres, er ter-

i el-tavlen, der skal udskiftes. mostatfunktionen OK. Hvis relaeet/kontaktoren ikke
3. Udskift pumpe/bleeser. aktiveres, skal el-tavlen udskiftes.
Fejlstugning af det pneumatiske system OBS!
Hvis pumpen/blaeseren ikke virker: Hvis el-tavlen udskiftes, er det vigtigt at kon-
1. Kontroller spaendingen. trollere, at mikroafbryderne st€r i korrekt
2. Kontroller den pneumatiske el-tavle. position i.h.t. el-diagrammet (sort markering),
3. Kontroller pumpen/blaeseren. se el-diagrammet.
Kontrol af lampe
1. Kontroller at der er 230V~ mellem F og N i Kontrol af turltbssikring
transformatoren. 1. Kontroller, at vandniveauet er ca. 5 cm over eye.
2. Kontroller at der er 12V~ udgangsspaending til 2. Monter et lille stykke ledning mellem brown olyé
lampen. ved klemmerne til tarlgbssikringen (dry run protec-
3. Monter et lille stykke ledning mellem &GND% og tion), se el-diagrammet. Hvis pumpen herefter virke
&OUT% i transformatoren. Hvis relzeet virker, er skal tgrlgbssikringen justeres. Dersom pumpen ikke

transformatoren OK og el-tavlen skal udskiftes. Hvis virker, skal el-tavlen udskiftes.
releeet ikke virker, skal transformatoren udskiftes.

4. Kontroller peeren med et ohmmeter. Hvis paeren vir-
ker, er det fatningen, der skal udskiftes.

Inden du fortsaetter til punkt 3 skal ledningsstykke
afmonteres.

3. Drej justeringsskruen pa tarlgbssikringen tddio-

Kontrol af overkogssikring den teendes. Drej herefter justeringsskruen forgjgti
1. Kontroller overkogssikringen, og genindkobel den hvis frem og tilbage, sé lysdioden netop teendes.

den er sldet fra. Se tegningen nedenfor. 4. Kontroller med et voltmeter, at der er 6-12 DC
2. Ved 6kW varmelegeme, skal sikringen i kontaktor-  mellem sort og bla klemme ved tarlgbssikringeny(dr

3. Mal mellem N og kabelskoene pa overkogssikringen
med et voltmeter. Er der 230V~, er overkogssikring-
en OK. Da er det varmelegemet, der skal udskiftes. OBS! Tilkald service, hvis overkogssikringen
| modsat tilfzelde er det kontaktorboksen, der skal ~ gentagende gange slar fra.
udskiftes.

Genindkobling af overkogssikring
Overkogssikringen genindkobles ved at trykke pa resetknappen.
Dette er ikke muligt, hvis temperaturen overstiger 27°C.

Heetten skrues af, og knappen

trykkes ind.éI

Boks placere
pa karrets
for-side.

Varmelegemet

—
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